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LOTE 1, item 1, Suministro e instalacion ASCENSOR CAMILLERO

Nombre del hospital

HOSPITAL DE REFERENCIA NACIONAL MATERNO INFANTIL SAN
LORENZO

Tipo de hospital

Clinico Quirdrgico, Materno, Pediatrico, UCI, UCIN

Flujo de usuarios:

Uso:

Pacientes y profesionales

Equipo:

Ascensores de traslado de pacientes

Definicion:

Vehiculo en el que la energia necesaria para la elevacién de |a carga se
transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que
transmite un fluido hidrdulico a un cilindro que actua directa o
indirectamente sobre la cabina, (también pueden utilizarse varios motores,
bombas y/o cilindros).

Accesibilidad:

En un hospital, los ascensores deben garantizar la accesibilidad para todo tipo
de personas y pacientes, ademas hay que tener en cuenta las dificultades que
puede presentar el traslado de pacientes en camas o camillas. Por tanto, es
esencial que la nivelacién en planta sea precisa, de manera que permita la
entrada y salida de camas de una forma répida y confortable. Las puertas han
de proporcionar una operativa fiable y répida, y deben incorporar sistemas
para detectar obstdculos y personas. Es necesario tener en cuenta las
dimensiones que permitan maniobras asistenciales del personal de salud.

Cantidad: 1
Caracteristicas 1. Capacidad: 1000 kg
Principales: 2. Velocidad m/s: _ 1m/s
3. Paradasy entradas: 3 localizadas del mismo lado
4. Distancia recorrido:
5. Dimensién del Hueco 1.70 mt de ancho x 2.56 mt de fondo.
existente:
6. Foso distancia del primer 1.20 mts NPT de la primera parada hacia
piso hasta abajo abajo.
7. Ultima parada 4.20mts desde NPT de la dltima parada
hacia arriba
8. Sala de maquinas Hueco + 1.50mt x 2.50mt altura
9. Modelo - tipo camillero
10.Carga util kg 1000 kg
11.# personas 13 pasajeros
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12.# de paradas P
13.Frecuencia de uso: N/A
14.Recorrido m 17.5 mts

15.Tension de alimentacién v 220 v trifasico

16.Corriente maxima A

17.Corriente para Foso y 110 v, 60 hz
cabina

18.Suspension N/A

19.Puertas de relleno N/A

20.Ancho cabina
altura

21.Fondo

22.Panel de operacion Acero inoxidable

23.Guias de cabina

24.Guias de contrapeso

Componentes de
Seguridad Identificacion
y Certificacion.

B RENA B8

SN

Dispositivo de Bloqueo de las Puertas

Dispositivo para prevenir la caida libre de la cabina o movimientos
ascendientes incontrolados

Dispositivo de limitacion del exceso de velocidad

Amortiguadores de acumulacién o disipacidn de energia
Componentes de seguridad de los circuitos hidraulicos de potencia
Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de
seguridad que contengan componentes electrénicos.

Resistencia al fuego de puertas

lluminacién de emergencias con bateria incorporada y duracién de 2
horas

Alarma sonora de emergencia

Ventilacion

Observaciones.

Cabina en Acero Inoxidable.

Frente y Puertas de apertura lateral en Acero Inoxidable.
[luminacion de Emergencia.

Garantia en Piezas y Servicios.

Manuales de uso en espaniol.

LOTE 1, item 2, Suministro e instalacién ASCENSOR CAMILLERO

Nombre del hospital

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR JAIME OLIVER PINO

Tipo de hospital

General, Clinico Quirtrgico, UCI

Flujo de usuarios:
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Proceso por Excepcion -Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0002)

Uso:

Pacientes y profesionales

Equipo:

Ascensores de traslado de pacientes

Definicion:

Vehiculo en el que la energia necesaria para la elevacion de la carga se
transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que
transmite un fluido hidraulico a un cilindro que actua directa o
indirectamente sobre la cabina, (también pueden utilizarse varios motores,

bombas y/o cilindros).

Accesibilidad:

En un hospital, los ascensores deben garantizar la accesibilidad para todo tipo
de personas y pacientes, ademds hay que tener en cuenta las dificultades que
puede presentar el traslado de pacientes en camas o camillas. Por tanto, es
esencial que la nivelacién en planta sea precisa, de manera que permita la
entrada y salida de camas de una forma rapida y confortable. Las puertas han
de proporcionar una operativa fiable y répida, y deben incorporar sistemas
para detectar obstaculos y personas. Es necesario tener en cuenta las
dimensiones que permitan maniobras asistenciales del personal de salud.

Cantidad:

Caracteristicas

Capacidad:

1000 kg

Principales:

Velocidad m/s:

1m/s

Paradas y entradas:

3 localizadas del mismo lado

Distancia recorrido:

S ISP

Dimension del Hueco
existente:

2.33 mt de ancho x 2.56 mt de fondo.

6. Foso distancia del primer
piso hasta abajo

1.20 mts NPT de la primera parada hacia
abajo.

7. Ultima parada

4.20mts desde NPT de la ultima parada
hacia arriba

8. Sala de maquinas

Hueco + 1.50mt x 2.50mt altura

9. Modelo - tipo camillero
10. Carga util kg 1000 kg
11. # personas 13 pasajeros
12. # de paradas 3
13. Frecuencia de uso: N/A
14, Recorrido m 17.5 mts
-x ; 15. Tension de alimentacién v | 220 v trifasico
& ’?‘/ \ 16. Corriente maxima A
< o >\ 17. Corriente para Foso y 110v, 60 hz
NS ‘ cabina
e o : 18. Suspensidn N/A
:/' 19. Puertas de relleno N/A
i 20. Ancho cabina 1.10mt de ancho x 2.10mt de fondo x 2.3mt

altura

21. Fondo
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22. Panel de operacion Acero inoxidable
23. Guias de cabina
24, Guias de contrapeso
Componentes de & Dispositivo de Bloqueo de las Puertas
Seguridad Identificacion | 4 Dispositivo para prevenir la caida libre de la cabina o movimientos
y Certificacion. ascendientes incontrolados
M Dispositivo de limitacién del exceso de velocidad
M Amortiguadores de acumulacién o disipacidn de energia
i Componentes de seguridad de los circuitos hidraulicos de potencia
2 Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de
seguridad que contengan componentes electrénicos.
4 Resistencia al fuego de puertas
4 lluminacién de emergencias con bateria incorporada y duracion de 2
horas
4 Alarma sonora de emergencia
M Ventilacién
Observaciones - Cabina en Acero Inoxidable.
- Frentey Puertas de apertura lateral en Acero Inoxidable.
- lluminacién de Emergencia.
- Garantia en Piezas y Servicios.
- Manuales de uso en espafiol.
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[LOTE 1, item 3, Suministro e instalacién ASCENSOR CAMILLERO

Nombre del hospital HOSPITAL DR SALVADOR B GAUTIER

Tipo de hospital General, Clinico Quirurgico, Materno, Pedidtrico, UCI, UCIN.

Flujo de usuarios: -

Uso: Pacientes y profesionales

Equipo: Ascensores de traslado de pacientes

Definicion: Vehiculo en el que la energia necesaria para la elevacién de la carga se
transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que
transmite un fluido hidraulico a un cilindro que actua directa o
indirectamente sobre la cabina, (también pueden utilizarse varios motores,
bombas y/o cilindros).

Accesibilidad: En un hospital, los ascensores deben garantizar la accesibilidad para todo tipo
de personas y pacientes, ademds hay que tener en cuenta las dificultades que
puede presentar el traslado de pacientes en camas o camillas. Por tanto, es
esencial que la nivelacién en planta sea precisa, de manera que permita la
entrada y salida de camas de una forma rapida y confortable. Las puertas han
de proporcionar una operativa fiable y rapida, y deben incorporar sistemas
para detectar obstaculos y personas. Es necesario tener en cuenta las
dimensiones que permitan maniobras asistenciales del personal de salud.

Cantidad: 1

Caracteristicas 1. Capacidad: 1000 kg

Principales: 2. Velocidad m/s: 1 m/s
3. Paradasy entradas: 2 localizadas del mismo lado
4. Distancia recorrido:

5. Dimension del Hueco 2.25 mt de ancho x 2.80 mt de fondo.
existente:
6. Foso distancia del primer 1.20 mts NPT de la primera parada hacia
piso hasta abajo abajo.
7. Ultima parada 4.20mts desde NPT de la Ultima parada
hacia arriba
8. Sala de mdquinas Hueco + 1.50mt x 2.50mt altura
= 9 9. Modelo - tipo camillero
SO 2N 10. Carga util kg 1000
DD ’*’__‘_—,‘;-; 11. # personas 13 pasajeros
‘_"‘;’;05_5, 12. # de paradas 2
s i 13. Frecuencia de uso: N/A
R o/ 14. Recorrido m 17.5 mts
. ﬁ\_o--_{'_j/"" 15. Tensién de alimentaciénv | 220trifésico
et 16. Corriente maxima A
17. Corriente para Foso y 110v, 60 hz
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Proceso por Excepcion -Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0002)

cabina

18. Suspension N/A

19. Puertas de relleno N/A

20. Ancho cabina 1.10mt de ancho x 2.10mt de fondo x 2.3mt

altura

21. Fondo ---

22. Panel de operacion Acero inoxidable

23. Guias de cabina -

24. Guias de contrapeso ---
Componentes de Dispositivo de Bloqueo de las Puertas
Seguridad Identificacién | i Dispositivo para prevenir la caida libre de la cabina 0 movimientos
y Certificacion. ascendientes incontrolados

4 Dispositivo de limitacién del exceso de velocidad

i Amortiguadores de acumulacién o disipacién de energia

i Componentes de seguridad de los circuitos hidrdulicos de potencia

4 Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de

BE B

seguridad que contengan componentes electronicos.

Resistencia al fuego de puertas

lluminacion de emergencias con bateria incorporada y duracién de 2
horas

Alarma sonora de emergencia

Ventilacién

Observaciones

- Cabina en Acero Inoxidable.

- Frentey Puertas de apertura lateral en Acero Inoxidable.
- lluminacidn de Emergencia.

- Garantia en Piezas y Servicios.

- Manuales de uso en espafiol.
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LOTE 1, item 4, Suministro e instalacién ASCENSOR CAMILLERO

Nombre del hospital

HOSPITAL DE REFERENCIA NACIONAL GENERAL DRA EVANGELINA
RODRIGUEZ PEROZO (DE LA MUJER)

Tipo de hospital

Clinico Quirurgico, Materno, Pediatrico, UCI, UCIN.

Flujo de usuarios:

Uso:

Pacientes y profesionales

Equipo: Ascensores de traslado de pacientes

Definicion: Vehiculo en el que la energfa necesaria para la elevacion de la carga se
transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que
transmite un fluido hidraulico a un cilindro que actda directa o
indirectamente sobre la cabina, (también pueden utilizarse varios motores,
bombas y/o cilindros).

Accesibilidad: En un hospital, los ascensores deben garantizar la accesibilidad para todo tipo
de personas y pacientes, ademds hay que tener en cuenta las dificultades que
puede presentar el traslado de pacientes en camas o camillas. Por tanto, es
esencial que la nivelacién en planta sea precisa, de manera que permita la
entrada y salida de camas de una forma rapida y confortable. Las puertas han
de proporcionar una operativa fiable y répida, y deben incorporar sistemas
para detectar obstaculos y personas. Es necesario tener en cuenta las
dimensiones que permitan maniobras asistenciales del personal de salud.

Cantidad: 1

Caracteristicas 1. Capacidad: 1000 kg

Principales: 2. Velocidad m/s: 1m/s
3. Paradasy entradas: 6 localizadas del mismo lado
4, Distancia recorrida:

5. Dimensién del Hueco 2.40 mt de ancho x 3.00 mt de fondo.
existente:
6. Foso distancia del primer 1.20 mts NPT de la primera parada hacia
piso hasta abajo abajo.
7. Ultima parada 4.20mts desde NPT de la ultima parada
- hacia arriba
/:' = 8. Sala de maquinas Hueco + 1.50mt x 2.50mt altura
;-’%z:"'. 5 9. Modelo - tipo camillero
£ :;zw:&g -\ 10. Carga util kg 1000 kg
¥ an® 11. # personas 13 pasajeros
3 a G:-_ﬂ_m(&'-‘*’-w _\ 12. # de paradas 6
N 13. Frecuencia de uso: N/A
N\ St ot 14. Recorrido m
- 15. Tension de alimentacionv | 220 v trifasico
Servicio Nacional de Salud Pdagina 8
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®roceso por Excepcion -Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0002)

16. Corriente maxima A
17. Corriente para Foso y 110 v, 60 hz
cabina
18. Suspension N/A
19. Puertas de relleno N/A
20. Ancho cabina 1.10mt de ancho x 2.10mt de fondo x 2.3mt
altura
21. Fondo
22. Panel de operacion Acero inoxidable
23. Guias de cabina
24. Guias de contrapeso ---
Componentes de & Dispositivo de Bloqueo de las Puertas
Seguridad Identificacion | M Dispositivo para prevenir la caida libre de la cabina 0 movimientos
y Certificacion. ascendientes incontrolados
I Dispositivo de limitacién del exceso de velocidad
i Amortiguadores de acumulacion o disipacién de energia
M Componentes de seguridad de los circuitos hidraulicos de potencia
4 Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de
seguridad que contengan componentes electrénicos.
(4 Resistencia al fuego de puertas
1 lluminacién de emergencias con bateria incorporada y duracién de 2
horas
& Alarma sonora de emergencia
M Ventilacién

Observaciones

- Cabina en Acero Inoxidable.

- Frente y Puertas de apertura lateral en Acero Inoxidable.
- lluminacion de Emergencia.

- Garantia en Piezas y Servicios.

- Manuales de uso en espafiol.

Servicio Nacional de Salud

Pagina 9




S

Términos de Referencia
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LOTE 1, item 5, Suministro e instalacion ASCENSOR CAMILLERO

Nombre del hospital

HOSPITAL DR FELIX MARIA GOICO

SETV A N
'-‘!’r_'. \;‘\

Tipo de hospital General, Clinico Quirurgico, UCI

Flujo de usuarios: -

Uso: Pacientes y profesionales

Equipo: Ascensores de traslado de pacientes

Definicidn: Vehiculo en el que la energia necesaria para la elevacion de la carga se
transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que
transmite un fluido hidraulico a un cilindro que actua directa o
indirectamente sobre la cabina, (también pueden utilizarse varios motores,
bombas y/o cilindros).

Accesibilidad: En un hospital, los ascensores deben garantizar la accesibilidad para todo tipo
de personas y pacientes, ademds hay que tener en cuenta las dificultades que
puede presentar el traslado de pacientes en camas o camillas. Por tanto, es
esencial que la nivelacién en planta sea precisa, de manera que permita la
entrada y salida de camas de una forma rapida y confortable. Las puertas han
de proporcionar una operativa fiable y rapida, y deben incorporar sistemas
para detectar obstaculos y personas. Es necesario tener en cuenta las
dimensiones que permitan maniobras asistenciales del personal de salud.

Cantidad: 1

Caracteristicas 1. Capacidad: 1000 kg

Principales: 2. Velocidad m/s: 1m/s
3. Paradasy entradas: S localizadas del mismo lado
4. Distanciarecorrida: . -

5. Dimension del Hueco 2.08 mt de ancho x 2.80 mt de fondo.
existente:
6. Foso distancia del primer 1.20 mts NPT de la primera parada hacia
piso hasta abajo abajo.
7. Ultima parada 4.20mts desde NPT de la ultima parada
hacia arriba
8. Sala de maquinas Hueco + 1.50mt x 2.50mt altura
9. Modelo - tipo camillero
HR 10. Carga util kg 1000 kg
0"“:;“ \ 11. # personas 13 pasajeros
A | 12. # de paradas 5
eI E e -
" 13. Frecuencia de uso: N/A
5 / 14. Recorrido m 17.5 mts
on 15. Tensién de alimentacidn 220 v trifdsico
v
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Proceso por Excepcion -Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0002)

16. Corriente maxima A

17. Corriente para Foso y 110v, 60 hz
cabina

18. Suspension N/A

19. Puertas de relleno N/A

20. Ancho cabina 1.10mt de ancho x 2.10mt de fondo x 2.3mt
altura

. Fondo

. Panel de operacién Acero inoxidable

. Guias de cabina -

. Guias de contrapeso

Dispositivo de Bloqueo de las Puertas

Dispositivo para prevenir la caida libre de la cabina o movimientos
ascendientes incontrolados

Dispositivo de limitacion del exceso de velocidad

Amortiguadores de acumulacién o disipacién de energia
Componentes de seguridad de los circuitos hidraulicos de potencia
Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de
seguridad que contengan componentes electronicos.

Resistencia al fuego de puertas

lluminacién de emergencias con baterfa incorporada y duracién de 2
horas

Alarma sonora de emergencia

Ventilacion

Componentes de
Seguridad Identificacion
y Certificacion.

e BN RN BHERTINSR

Observaciones - Cabina en Acero Inoxidable.

- Frentey Puertas de apertura lateral en Acero Inoxidable.
- lluminacién de Emergencia.

- Garantia en Piezas y Servicios.

- Manuales de uso en espafiol.
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| LOTE 1, item 6, Suministro e instalacién ASCENSOR CAMILLERO

Nombre del hospital

HOSPITAL PROVINCIAL MATERNO NUESTRA SENORA DE LA
ALTAGRACIA

Tipo de hospital Clinico Quirdrgico, Materno, Pedidtrico, UCI, UCIN

Flujo de usuarios: -

Uso: Pacientes y profesionales

Equipo: Ascensares de traslado de pacientes

Definicion: Vehiculo en el que la energia necesaria para la elevacion de la carga se
transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que
transmite un fluido hidraulico a un cilindro que actua directa o
indirectamente sobre la cabina, (también pueden utilizarse varios motores,
bombas y/o cilindros).

Accesibilidad: En un hospital, los ascensores deben garantizar la accesibilidad para todo tipo
de personas y pacientes, ademas hay que tener en cuenta las dificultades que
puede presentar el traslado de pacientes en camas o camillas. Por tanto, es
esencial que la nivelacién en planta sea precisa, de manera que permita la
entrada y salida de camas de una forma rdpida y confortable. Las puertas han
de proporcionar una operativa fiable y rdpida, y deben incorporar sistemas
para detectar obstaculos y personas. Es necesario tener en cuenta las
dimensiones que permitan maniobras asistenciales del personal de salud.

Cantidad: 1

Caracteristicas 1. Capacidad: 1000 kg

Principales: 2. Velocidad m/s: 1m/s
3. Paradasy entradas: 3 localizadas del mismo lado
4. Distancia recorrida:

5. Dimensidn del Hueco 2.10 mt de ancho x 2.45 mt de fondo.
existente:

6. Foso distancia del primer 1.20 mts NPT de la primera parada hacia
piso hasta abajo abajo.

7. Ultima parada 4.20mts desde NPT de la ultima parada

hacia arriba

8. Sala de maquinas Hueco + 1.50mt x 2.50mt altura

9. Modelo - tipo camillero

10. Carga util kg 1000 kg

11. # personas 13 pasajeros

12. # de paradas 3

13. Frecuencia de uso: N/A

14, Recorrido m 17.5 mts

15. Tension de alimentacién v | 220 v trifdsico

Servicio Nacional de Salud
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Términos de Referencia
Proceso por Excepcion -Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0002)

16. Corriente maxima A

17. Corriente para Foso vy 110v, 60 hz
cabina

18. Suspension N/A

19. Puertas de relleno N/A

20. Ancho cabina 1.10mt de ancho x 2.10mt de fondo x 2.3mt
altura

. Fondo -

. Panel de operacidn Acero inoxidable

. Guias de cabina

. Guifas de contrapesa

Dispositivo de Bloqueo de las Puertas

Dispositivo para prevenir la caida libre de la cabina o movimientos
ascendientes incontrolados

Dispositivo de limitacién del exceso de velocidad

Amortiguadores de acumulacién o disipacién de energia
Componentes de seguridad de los circuitos hidraulicos de potencia
Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de interruptores de
seguridad que contengan componentes electrénicos.

Resistencia al fuego de puertas

lluminacién de emergencias con bateria incorporada y duracion de 2
horas

Alarma sonora de emergencia

Ventilacion

Componentes de
Seguridad Identificacion
y Certificacion.

e BEANN BERZINSR

HE

Observaciones - Cabina en Acero Inoxidable.

- Frentey Puertas de apertura lateral en Acero Inoxidable.
- lluminacién de Emergencia.

- Garantia en Piezas y Servicios.

- Manuales de uso en espafiol.
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