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6 ESPECIFICACIONES TECNICAS | Proceso
6 ESPECIFICACIONES TECNICAS
6.1 Lote Proyecto | SNS-MAE-
6.1 Lote Proyecto PEUR2019
| A continuacién, presentamos las descripciones en cuanto a la calidad de equipos, ‘ : i - _
mano de obra, requisitos segun los reglamentos correspondientes, tiempo y forma | A continuacion, presentamos las descripciones en cuanto a la calidad | 002
' de ejecucion. de equipos, mana de obra, requisitos segun los reglamentos
1 21/02/19 | correspondientes, tiempo y forma de ejecucion.
FICHA TECNICA | ;
FICHA TECNICA
' [ LOTE 1. ftem 3. Suministro ¢ instalacion ASCENSOR CAMILLERO =
|
l Nombre d-ﬂ'-'-]_hj;!‘EEitﬂ]_ [-_I;_(_JSI-"ﬁ:.-"kL i SALVADOR B GALTIER o= —— | Queda &Ilmma_dc: el item 3 r:iE!_Lnte 1parael summllatrn einstalacion  de
Tipo de hospital General, Clinico Quirirgico, Materno, Pediatrico, UCI, UCIN, Ascensor Camillero en el Hospital Salvador B. Gautier. NO SE REQUIERE
Flujo de usuarios: - =X ) OFERTA.
| Uso: oy Pacientes y profesionales __‘
Equipo: . Ascensores de traslado de pacientes o
| Drefinicion: | Vehiculo en el gque la energia necesaria para la elevacion de la | N = D_‘?ﬁmwﬂ 3 J -
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carga se transmite por una homba con motor de accionamiento
eléctrico que transmite un fluido hidraulico a un cilindro que actia
directa o indirectamente sobre la cabina. (también pueden
utilizarse varios motores, bombas v/o cilindros),

Accesibilidad: En un hospital, los ascensores deben garantizar Ia accesibilidad
para todo tipo de personas y pacientes, ademas hay que tener en
cuenta las dificultades que puede presentar el traslado de
pacientes en camas o camillas. Por tanto, es esencial que la
nivelacidon en planta sea precisa, de manera que permita fa entrada
v salida de camas de una forma ripida v confortable. Las puertas
han de proporcionar una operativa fiahle v rapida. v deben
incorporar sistemas para detectar obsticulos y personas. Es
necesario tener en cuenta las dimensiones que permitan maniobras
asistenciales del personal de salud.

Cantidad: I N

FCaracterjsticas Principales: Capacidad: 1000 kg

' Velocidad m/s: m/s

= Paradas v entradas: localizadas del
mismo lado

Distancia recorrido:

' Dimension del Hueco 2.25 mt de ancho x 2.80 mt
existente: de londo,
Foso distancia del primer | 1.20 mts NPT de la primera

__piso hasta abajo parada hacia abajo.
Ultima parada 4.20mts desde NPT de la
| | altima parada hacia arriba

Sala de maquinas Hueco + 1.50mt x 2.50mt

| altura

; Meodelo —tipo camillero

Carga atil kg o=
# personas pasajeros

| # de paradas N %
Frecuencia de uso: N/A
Recorrido m mis
Tensién de alimentacion trifasico
b
Corriente maxima A
Corriente para Foso v v, 60 hz DISTRIBUCION ¥ COPIAS
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cabina |
Suspension MNIA
Puertas de relleno N/A
Ancho cabina 1.10mt de ancho x 2. 1(0mt
de fondo x 2.3mt altura
Fondo -
Panel de operacion Acero inoxidable
Guias de cabina —-
Ciuias de contrapeso o

Componentes de Seguridad
Identificacion ¥

Dispositivo de Blogueo de las Puertas
Dispositivo para prevenir la caida libre de la cabina o

Certificacion. movimientos ascendientes incontrolados
Dispositivo de limitacidn del exceso de velocidad
Amortiguadores de acumulacion o disipacion de energia
Componentes de seguridad de los circuitos hidraulices de
polencia
Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de
interruptores de seguridad que contengan componentes
electronicos.
Resistencia al fuego de puertas
Huminacidn de emergencias con bateria incorporada v
duracién de 2 horas
Alarma sonora de emergencia
Ventilacion

Observaciones Cabina en Acera Inoxidable.

Frente v Puertas de apertura lateral en Acero Inoxidable.
luminacion de Emergencia.

Garantia en Piezas y Servicios.

Manuales de uso en espafiol.
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| Modificacién:

[ LOTE 1. tem 5, Suministro ¢ instalacién ASCENSOR CAMILLERO |

| LOTE 1, ftem 5, Suministro ¢ instalacién ASCENSOR CAMILLERO

| Nombre del hospital HOSPITAL DR FELIX MARIA GOICO Nombre del hospital HOSPITAL DR FELIX MARIA GOICO
Tipo de hospital General, Clinico Quirirgico, UCI Tipo de hospital General, Clinico Quirirgico, UCI
Flujo de usuarios: - = Flujo de usuarios: -
Ulso: . Pacientes v profesionales Usa: Pacientes v profesionales
| | Equipo: Ascensores de traslado de pacientes | Equipo: Ascensores de traslado de pacientes
Definicion: Vehiculo en el que la energia necesaria para la elevacion de Definicidn: Vehiculo en el que la energia necesaria para la
la carga se transmite por una bomba con motor de elevacion de la carga se transmite por una bomba con
' accionamiento eléctrico que transmite un fluido hidraulico a motor de accionamiento eléctrico que transmite
un cilindro que actia directa o indirectamente sobre la | un fluido hidriulico a un cilindro que actia directa o
cabina, (también pueden utilizarse varios motores, bombas indirectamente sobre la cabina, (también pueden
: /o cilindros). utilizarse varios motores, bombas y/o cilindros).
Accesibilidad: En un hospital, los ascensores deben garantizar la Accesibilidad; En un hospital, los ascensores deben garantizar la
accesibilidad para todo tipo de personas y pacientes, ademis accesibilidad para todo tipo de personas v pacientes,
hay que tener en cuenta las dificultades que puede presentar ademds hay que tener en cuenta las dificultades que
[ el traslado de pacientes en camas o camillas. Por tanto, es puede presentar el traslado de pacientes en camas o
esencial que la nivelacion en planta sea precisa, de manera camillas. Por tanto. es esencial que la nivelacion en
que permita la entrada y salida de camas de una forma rapida planta sea precisa. de manera que permita la entrada y
¥y confortable. Las puertas han de proporcionar una operativa salida de camas de una forma rapida v confortable.
fiable y rdpida. v deben incorporar sistemas para detectar | Las puertas han de proporcionar una operativa fiable
obsticulos y personas. Es necesario tener en cuenta las ¥ rapida, y deben incorporar sistemas para detectar
dimensiones que permitan maniobras asistenciales del obsticulos v personas, Es necesario tener en cuenta
o personal de salud. a las dimensiones gue permitan maniobras asistenciales
| | Cantidad: B i del personal de salud.
Caracteristicas Principales: Capacidad: ]— 1000 ke — 1] Cantidad; |
Velocidad m/s: | I mis Caracteristicas Principales: |  Capacidad: 1000 ke
' Paradas y entradas: 5 localizadas del Velocidad m/s: I m's
“mismo lado Paradas v entradas: 7 localizadas
Distancia recorrida: — del mismo lado
Dimension del Hueco 2.08 mt de ancho x Distancia recorrida:
existente: 280 mt de fondo. Dimension del Hueco 2.08 mt de
Foso distancia del primer | 1,20 mis NPT de la existente: ancho x 2.80 mt
piso hasta abajo primera parada hacia ” de fondo.
abajo, Foso distancia del primer | 1.20 mts NPT
Ultima parada 4.20mts desde NPT de | pusTpisie hastacabajo de la primera
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la altima parada hacia
arriba

parada hacia
abajo.

Sala de maquinas

Hugco + 1.50mt x

Ultima parada

4. 20mits desde
NPT de la
ultima parada
hacia arriba

Sala de maquinas

Hueco + 1.50mt
% 2.50mt altura

2.50mt altura
Maodelo — tipo camillero
Carga (il kg 1000 kg
# personas 13 pasajeros
# de paradas 5
Frecuencia de uso: MN/A
Becorrido m 17,5 mits

Tension de alimentacion
¥

220 v trifasico

Corriente miaxima A

Modelo — tipo camillern
Carga 0til ke OO0 kg

i personas 13 pasajeros
# de paradas 7
Frecuencia de uso: N/A
Recorrido m 17.5 mis

Tension de alimentacion
v

220 v trifasico

Corriente para Foso y 110 v, 60 hz
cabina

Suspension N/A

Puerlas de relleno N/A

Corriente maxima A

Ancho cabina

[.10mt de ancho x
2.10mt de fondo x
2 3mt altura

Fondo

Panel de operacian

Acero inoxidable

Guias de cabina

Guias de contrapeso

Corriente para Foso v 110 v, 60 hz
cahina
Suspension NA
Puertas de relleno NIA
Ancho cabina . 10mt de
ancho x 2.10mt1 |
de fondo x
2.3mt altura
Fondo - .
Panel de operacion Acern
inoxidable

Guias de cabina

Giuias de contrapeso
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Componentes de Seguridad
Identificacion v
Certificacion.

Diispositivo de Bloqueo de las Puertas
Dispositive para prevenir la caida Iibre de la cabina
o movimientos ascendientes incontrolados
Dispositivo de limitacion del exceso de velocidad
Amortiguadores de acumulacion o disipacion de
energia

Componentes de seguridad de los circuitos
hidraulicos de potencia

Dispositivos eléctricos de seguridad en forma de
interruptores de seguridad gue contengan
componentes electronicos,

Resistencia al fuege de puertas

Huminacion de emergencias con bateria
incorporada v duracion de 2 horas

Alarma sonora de emergencia

Ventilacion

Observaciones

Cabina en Acero Inoxidable,

Frente y Puertas de apertura lateral en Acero
Inoxidable.

lluminacidn de Emergencia.

Garantia en Piezas v Servicios.

Manuales de uso en espafiol.

| Componentes de Seguridad
[dentificacion v
Certificacidn,

Dispositivo de Blogueo de las Puertas
Dispositive para prevenir la caida libee de la
cabina o movimientos ascendientes
incontrolados

Dispositivo de limitacion del exceso de
velocidad

Amortiguadores de acumulacion o
disipacion de energia

Componentes de seguridad de los circuitos
hidraulicos de potencia

Dispositivos eléctricos de seguridad en
forma de interruptores de seguridad que
contengan componentes electronicos.
Resistencia al fuego de puertas
Huminacidn de emergencias con bateria
incorporada v duracion de 2 horas

Alarma sonora de emergencia

Ventilacion

Observaciones

Cabina en Acero Inoxidable.

Frente v Puertas de apertura lateral en Acero
Inoxidable.

Huminacion de Emergencia,

Carantla en Piezas y Servicios.

Manuales de uso en espaiaol,

Nota: Se modifica el niimero de paradas que tendrd el ascensor en el

Hospital DR. Félix Maria Goico.
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Par el Comité de Compras y Contrataciones del Servicio Nacional de Salud, SNS
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