> Sistemas de impresién

DRYSTAR™ 5302

Impresora

Impresora de sobremesa,
multiformato pafa una
fiabilidad de cada dia

> LA DRYSTAR 5302 ES UNA IMPRESORA

« Excelente fiabilidad y minimo

mantenimiento DIGITAL DIRECTA CON PELICULAS DE
DOS FORMATOS.
« Técnica de formacidn Directa de lmagenes
Digitales
« impresiGn comoda con dos formatos de Excelente fiabilidad y minimo mantenimiento
pelicula en linea La DRYSTAR 5302 ofrece todas las ventajas de la
formacién Directa de Imdgenes Digitales. Esta tecnologia
» Carga ficil a la [uz del dia ampliamente experimentada evita &l uso de complejos

componentes opticos y su disefio hace de la impresora un
elemento fiable y duradero. Ademéél, la DRYSTAR 5302 es
ecolégica y ficil de utilizar. Se acabb el revelado himede,
los cuartos oscuros, los ajustes complicados o las labores
de limpieza. Los productos qufmicos nocivos asi como

los costes de manipulacion y eliminacién de los residuos
ya son cosa del pasado.
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DRYSTAR 5302

Impresora

Fdcil conexion para maxima Nexibilidad

La DRYSTAR 5302 es una impresorg original DICOM, lo
cual facilita la conexi6n a la red. Pafa una conexién punto
a punto con modalidades no DICOM, la DRYSTAR, 5302
puede utilizarse con LINX Paxport™ de Agfa.

Dos formatos de pelicula en linea

A pesar de su tamafio compacto, la DRYSTAR 5302
integra dos formatos de pelicula en linea, con 5 formatos
de pelicula disponibles. Por lo tanto, la impresora ofrece
mayor flexibilidad ¥ comodidad, pugesto que ya no es
necesario cargar cada vez un nuevo formato de pelicula
para distintos tamafios de imagen. Gracias a su tiempo de
acceso a la primera pelicula especialmente reducido y su
rendimiento de 75 hojas por hora (14 x 17 pulgadas), la
DRYSTAR 5302 ofrece a la vez flexibilidad y mayor flujo
de trabajo en casi todas las aplicacidnes de radiologia.

fmpresion al lado de la aplicacicn

El pequefio tamaiio de la unidad permite instalarla
cédmodamente préxima a las aplicacjones, incluso en
lugares con espacio muy reducido. La libertad de
colocacién que ofrece la DRYSTAR 5302, combinada con
1a baja inversién vy el reducido coste de mantenimiento,
convierte esta impresora en el complemento perfecto para
numerosas modalidades.

Una solucion completa e instantdnea
Combinando de forma inteligente 14 técnica de formacién
Directa de Imagenes Digitales, la pelicula y el dispositivo
de formaci6n de imdgenes, la DRYSTAR 5302 ha sido
ideada para ocupar el corazdn de la solucidn integrada de
Agfa, Combinada con la pelicula de concepcién avanzada
DRYSTAR DT2, genera dia tras dia ¢opias impresas con
niveles de gris para diagndsticos dela mas elevada
calidad. Por ser sensible al calor, en lugar de ser
fotosensible, la DT2 puede cargarse, ademds, a plena luz
del dia.
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Mejora de la calidad de las ilmdgenes

En nuestro afdn continuo por suministrarle imigenes
de calidad perfecta, nuestra tecnologia galardonada
de formacién Directa de Imdgenes Digitales {Direct
Digital Imaging - DDI) ha sido mejorada mediante la
incorporacién de la tecnologia A¥Sharp. Fsta
tecnologia aumenta la capacidad de formacién de
imégenes, lo cual permite a la DDI proporcionarle

imédgenes mds nitidas en todas las aplicaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

GENERALIDADES

Dimensiones (Lo x Pr x Af)
72,8 x 71,5 x 53,6 cm {Al = 67,6 cm sin bandeja de salida)

Peso (sin pelicula)
90 kg

Alimentation eléctrica
«» Seleccidn automdtica: 100 - 240 V: 50/60 Hz

Consumo de energia

« impresion: 250 vatios

» Maximo: 530 vatios

« En modo de espera: 70 vatios

Capacidad de 1a bandeja de suminisiro de pelicula
« 100 hojas por bandeja

Condiciones de funcionamiento
» Temperatura: 15 - 30 °C
« Humedad: 20 - 75% HR, sin candensacién

Condiciones de almacenamiento y transporte
« Temperatura: entre -25 y +55 °C
entre -40 y +70 “C durante el transporte
« Humedad: 10 - 95% HR, sin condensacion
Disipacién térmica
« Potencia en mode de espera; 70W
= Potencia media imprimiendo: 250W
« Potencia maxima: 530W

Seguridad

+ IEC 60601-1

« UL 60601-1

« CSA 22,2 no. 601.1-MS0

+ VDE 0750

« CCC GBA943 (China)

« Etiquetas de seguridad UL, cUL, TUV-Mark, CCC-Mark

PRESTACIONES

Rendimiento

« § x 10 pulgadas: 140 hojas/hora

« 11 x 14 pulgadas: 86 hojas/hora

» 14 x 17 pulgadas: 75 hojas/hora

» Tiempo de acceso 1ra pelicula: 77 segy. aproximadamente
(14 x 17 pulgadas - 12-hits)

Zona de diagndstico

« B x 10 pulgadas: 2376 x 3070 pixeles
= 10 x 12 pulgadas: 3070 x 3653 pixelesl
» 14 x 17 pulgadas: 4358 x 5232 pixeles
=11 x 14 pulgadas: 3348 x 4358 pixeles,

Resolucidn de impresién
« Geométrica: 320 ppp
« Cantraste: resolucian de contraste de ]2 bits

PELICULA

Tipos
« DRYSTAR DT2 B: base azul
» DRYSTAR D12 C: base trapsparente

Formatos

» 8 x 10 pulgadas, 10 x 12 pulgadas, 11 [x 14 pulgadas,
14 x 14 pulgadas vy 14 x 17 pulgadas

» Dos formatos en linea




Agfa, el rombo de Agfa. Point of Knowiedge v See More, Do More. y DRYSTAR son marcas
registradas de Agla-Gevaert N.¥. Bélgica 0 de sus filiales. Todas las Aemds marcas comearciales
pertenecen a sus respectivos propietaries y se utilizan an este texte park fines de radaceidn,
sin intencion de infringir sus dereches.

Los datos da esta publicacidn se dam a2 modo de ilustracion y no mecasariamanie represeatan
Ppatitas o especificacienes que deban ser cumplidas por Agfa. Toda |a informaciin vertida en este
articulo se ofrecs inicamentes a tifulo informativo, y ias caracteristicas de los productos descritos
o esta publicscion poeden ser modificadas en cuaiquisr momento sin previo aviso.

Es probahle que no tedos los product; ionadas estén di bles en su regida. Por favor,
dinjase a su rapresentante local de ventas para ohtener mis infermacidn sobre la dispontbilidad.

Agfa hace todas los esfuerzos gue estdn &0 Su Manc para proporTienar el mayor grado de
exactitud posible en esta informacidn, pere no puede hacérse responsrbie de los wmores
tipogrificos.

Agfa-Gavaert N.V. hz sido galardonadz por Lloyd's Register Quality Assurance con el certificado
150 8001, El grupo de negocio HealthCare ha reciliido ol certificado 180 13485 por su trabafo an
el disenc. o desarrolie y la produccion de soluciones de generacidr de imdgenes y comunicacion
para aplicaciones de alention médica.

@ Copyright 2005 Agfa-Gevaett N.V.
Reservados todos tos derechod

Impreso en Bélgica

Publicado por Agfa-Gevaert NJ.
B-2640 Mortsel - B&lgica
NGFIN ES 00200511

AGEA 4



